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Klimaatlas Bodensee-Oberschwab
Analysekarte A3a

Klimaanalysekarte

Die Uebersichtskarte der Klimaanalyse zeigt die Landnutzung und
gibt Informationen zu potentiellen Kaltluftbewegungen und Kaltiuft-
staugebieten. Die Angaben werden ergaenzt durch die Darstellung
gemessener Staerkewindrosen.
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Gleisanlagen
Unversiegelte Freiflaechen
- Versiegelte Flaechen

- Gewaesser
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Bergwindsystem: Intensiver Kaltluftstr
Volumenstromdichte [m ~ 3/(ms)]
nach 2 Stunden Simulationszeit

t >15-30
t >380-80
t >e0-120

t >0

Hangwindsysteme:
Windgeschwindigkeit in 2 m ueber Grund [m/s]
nach 1 Stunde Simulationszeit

> 03

Potentielle Kaltluftstaubereiche

- Kaltluftstau reliefoedingt

- Kaltluftstau an Wald- und Siedlungsraendern
Kaltluftstau an Siedlungsraendern

Windrichtungshaeufigkeiten
Windschwache Strahlungsnaechte

Datengrundiage:

Digitales Gelaendemodell (DGMS5): Copyright Landesvermessungsamt
Baden-Wuerttemberg (www.Iv-bw.de) Az.: 2851.9-1/19 (28.03.2007).
Digitales Gelaendemodell (SRTMS0): frei verfuegbare Fernerkundungsdaten,
Shuttle Radar Topography Mission - SRTM, 2000.

Landnutzungsdaten: Landsat TM5, Ebene 3, 1996/1997.
Kaltluftbewegungen: Modellierung mit KLAM_21, Version 2.008, D'

Bearbeitung und Kartographie: Schwab, 2009.
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Klimaatlas Bodensee-Oberschwaben
Analysekarte A3b

Klimaanalysekarte

Die Usborsicitslare dor Kimannalysa zeigt die Landnutzaung und

glbt imomationen zu poteriellen Kaltutbewsgunpen und Kattiuf-
stasgpabiishen. Dia Angabon winrden pof. srgas—et cursh dig Darselung
gampasener Stnakewindrosen.
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Luftaustausch

Bergwindsystem: Intensiver Kaltiuitstrom
Volumenstromdichte [m ™ 3/(ms})]
nach 2 Stunden Simuletionszelt

t >15-20
»>30-80
> 80-120

> 120

Hangwindeystome:
Windgeschwindigkalt In 2 m usber Grund [m/s]
nach 1 Stunde Simulationszelt

>03-DB

»>05-1.0

>10-2p

=»20-3.0
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Potentielle Kaliuftstaubereiche

B raituhatou refofbedingt

I Kaitiufistau an Waid- und Slodiungemendam
Kattiufistau an Sediungsraendem

Windrichtungshaeufigketten
Windschwache Strahlungsnaechte

Digkales Gelasndamoded (DGME): Capyright Land sevarmoseunpeamt
Baden-Wusrttemberg fwww.h-bw.de) Az.: 2651.6-1/18 (20.03.2007].
Digiales Gelasncenpcel (SFATMI): frel varfuegbare Femearkundungedaien,
Shuttie Radar Topography Maalon - SATM, K.

Landnutzungadaten: Landsat TM5, Ebona 3, 1996/1867.
KaHuftbewegungen: Modellsnung mk KLAM 21, Version 2,008, DAWD.,




Klimaatlas Bodensee-Oberschwaben
Analysekarte A3c

Klimaanalysekarte

Die Uebersichtskarte der Klimaanalyse zeigt die Landnutzung und

gibt Informationen zu potentiellen Kaltluftbewegungen und Kaltluft-
staugebieten. Die Angaben werden ggf. ergaenzt durch die Darstellung
gemessener Staerkewindrosen.

Legende

Landnutzung

Siedlung (dicht bebaut)
Siedlung (locker bebaut)
Wald

Grosse Wasserflaeche
Industrieflaechen
Gleisanlagen
Unversiegelte Freiflaechen
Versiegelte Flaechen

Gewaesser

Luftaustausch

Bergwindsystem: Intensiver Kaltluftstrom
Volumenstromdichte [m ~ 3/(ms)]
nach 2 Stunden Simulationszeit

t >15-3
>30-60
> 60-120

> 120

Hangwindsysteme:
Windgeschwindigkeit in 2 m ueber Grund [m/s]
nach 1 Stunde Simulationszeit

>03-05
>05-1.0
>1.0-2.0
>20-3.0

>3.0

Potentielle Kaltluftstaubereiche
Bl Kattluftstau reliefbedingt
- Kaltluftstau an Wald- und Siedlungsraendern

Kaltluftstau an Siedlungsraendern

Windrichtungshaeufigkeiten
Windschwache Strahlungsnaechte
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Datengrundlage:

Digitales Gelaendemodell (DGM5): Copyright Landesvermessungsamt
Baden-Wuerttemberg (www.lv-bw.de) Az.: 2851.9-1/19 (28.03.2007).
Digitales Gelaendemodell (SRTM90): frei verfuegbare Fernerkundungsdaten,
Shuttle Radar Topography Mission - SRTM, 2000.

Landnutzungsdaten: Landsat TM5, Ebene 3, 1996/1997.
Kaltluftbewegungen: Modellierung mit KLAM_21, Version 2.008, DWD.

Bearbeitung und Kartographie: Schwab, 2009.






